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Vo LP NAZWA POMIESZCZEN POWIERZCHNIA [m2] | RODZAI POSADZKI
NP 2.1 |TRYBUNA 274,23|  WYKEADZINA PVC
\_, 2.2 |KLATKA SCHODOWA 16,02 GRES
o 2.3 |KLATKA SCHODOWA 16,02 WYKEADZINA PVC
1238w 2x016x2.0 . 2.4 |KOMUNIKACIA 143,91 GRES
20°C D 2.5 |BIURO 16,29] WYKEADZINA PVC
- 2.6 |KLATKA SCHODOWA 16,71 GRES
O 2.7 |POMIESZCZENIE WIELOFUNKCYINE 74,14] WYKEADZINA PVC
E O 2.8 |POMIESZCZENIE WIELOFUNKCYINE 171,56 GRES
- 2.9 |KLATKA SCHODOWA 16,54 WYKEADZINA PVC
H | 2.10 |BIURO 27,01 GRES
: CV-22/600 CV-22/600 O 211 |wC 4,25| WYKEADZINA PVC
L=1,4m O 2.12  |WC NIEPEENOSPRAWNYCH 6,32 GRES
O 213 |WC 3,6| WYKEADZINA PVC
| T3 | 214 |BIURO 27,63 GRES
Sivavavaw| | AvaAvavav:| 814,23
o
N
———————— - przewody zasilajgce - ogrz. grzejnikowe (w posadzce)
aaaaaa przewody powrotne - ogrz. grzejnikowe (w posadzce)
——— - przewody zasilajgce - ogrz. grzejnikowe
|||||| przewody powrotne - ogrz. grzejnikowe
———— - przewody zasilajgce - ogrz. powietrzne Przewody prowadzone pod stropem
|||||| przewody powrotne - ogrz. powietrzne w strefie sufitu podwieszanego
ASV-M - zawor odcinajacy na przewowdzie zasilajgcym
ASV-PV - zawor rbwnowazgcy na przewodzie powrotnym
@ - pion c.o. Przewody instalacji c.0. wykona¢ z rur wielowarstwowych
R - rozdzielacz Dn65 do instalacji grzewczych tgczonych za pomocg obrgczek
1.3..6 - obieg ogrzewania zaciskowych z pier$cieniem petnym oraz z rur miedzianych
faczonych lutem migkkim.
Podtigczenia oddolne do grzejnikéw wykonaé ze Sciany.
Ciepto do nagrzewnic wentylacyjnych doprowadzié
za pomocg wody grzejnej o parametrach 80/60°C
Kompensacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH
producenta rur. MARIUSZ KEOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul.Gdanska 54
NAZWA | ADRES BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ LACZNIKIEM DO
PROJEKTOWANEGO SZKOLY PODSTAWOWEJ | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA DZIALCE NR 121/7 W LIPCE, GMINA LIPKA
PROJEKT ZAMIENNY
RZUT PIETRA - INSTALACJA C.0O. sin | 1:100
BRANZA SANITARNA NRRYS | 2

IT INSTALACJI SANITARNYCH




