Panel dyspozycji w kabinie
Wykoriczenie:

Razmiar:

Wyswistiacz:

Wentylator:

System lgcznosci ze siuZbami
ratowniczmi zgodnie z PN-EN 81-28:

Typ pmymskéw
Funkcje przyciskéw:

Sygnahzac;e
i ]nfonnac;a giosowa

Kasety wezwarn na przystankac_h

Stal nierdzewna satyna

Petna wysokos$¢ kabiny

Elektroniczny DOT-MATRIX

Wbudowany, ukryty, cichobiezny

GSM ~ modut bezprzewodowy (wymaga sie dostarczenia i utrzymama aktywnej
karty mini sim z pakietem internetu); Pilawa Cloud System (koszty utrzymanta PCS

i karty sim w cenie konserwacji) -

Okragte, pod$wietlane, oplsane plsmem Braille’a
Przyciski dyspozycji 8
Przycisk przyspieszonego zamykama d!zvn

" Przycisk ponownego otwierania drzwi
_ Przycisk zataczajacy wentylator .
" Przycisk tacznodci ze shuzbamii ratowniczymi / ALARM

Wizualna | diwigkowa sygnalizacja przecigZenia kabiny
Zapowiadajqw numer przystanku — komumkaty standardowe

- .poziom’'minus jeden”, ,parter”, ,pietro pierwsze”, ..., ,pietro drugle

"Wykonczenie: - - “Stal nierdzewna satyna

Wyswietlacz: E!eklrontczny DOT-MATRIX

PoloZanie wyswietlacza: -Na wszystkich przystankach

Rodzaj wyswietlacza: Zintegrowany z kasetg wezwari
Typ. przyciskow: - : Okragte, podéwietiane, opisane pismem Braille'a -

Funkcie przyciskéw: Strzatki kierunkowe jazdy

Przystanki R, S
" Poziom posadzki - " Oznaczenie . - Kierunek otwarcia - K!asyﬁkagaogmowa Lokahzaqa kase!y
‘przyslanku.WQ projektu przystanku -’ - drzwi - drzwiwg EN.81-58; - wezwan

0,00 0 ~ Centraine Brak Wft.uryme_s_
o +4,59 1 -.Centralne " . Brak W futrynie
Naped . -
’ Typ. napedu Bezreduktorowy., sterowany przemlenmkiam czestotlhuoéc: VWF
2apewniajacy. plyrine starty i zatrzymanla kabiny 5

Przemesueme napedu: _ Liny stalowe Jub pasy

Maszynownia;- ‘D2wig bez maszyriowril - naped umieszczony w nadszybiu

Zasilanie: Trojfazowe, 3x230V/400V; S0Hz

Sterowame L o
.Polofenie: Przy drzwiach przystankowych najwyzszego przystanku

Typ: _Mlkropmwsomwe B

“ZbiorcZost: ¢ " -Géra - dét )

Praca dzwlgu w gruple DZwsg pojedynczy SIMPLEX

Tryb stand-by / Tryb czuwania . ~ -Po:zrealizowanej dyspozyql i bezczynnoéc: dawigu nast@puj :

* wylaczeriie oéwietlenia, wentylatora oraz. sygnallzacjf W kablme,.

.- woelu ograniczenia zuZycia enetgii slekirycznej -

Zacﬁo'wanié diwigu w przypadku zaniku nabié'ciaﬁ Automatyczny awaryjny dojazd do najblizszego p:zystanku z

Zachowanie dzwigu w przypadku alarmu p.poz:

automatycznym otwarciem drzwi
: Automatymy :qazd kabiny . na zasilaniu docelowym na

-diwigu’ (dotyczy wytacznie budynkéw posmdajacych centralg
sygnalizacji pozarowsj) -

Szerokoéé: T

przystanek “ewakuacyjny, .otwarcie' drzwi i unieruchomienie

Parametry podstawowe
Rodzaj dawigu:
Typ:
UdZwig nominalny:
llosé os6b:
Predkos¢ jazdy:
llos¢ startéw:
Liczba przystankéw:
Liczba drzwi przystankowych:

Nlo$¢ drzwi kabinowych:

Wysokosé podnoszenia:
Temperatura pracy dwigu:
Wentylacja:

Szyb

Szerokodt wewnetrzna:

Glgbokasé wawnetrzna
Podszybie: .
Nadszybie:

Wymiary Kabiny:

Glebokosgs:
Wysokost:

2100 mm

Kabina
-Sciany kabiny: - -

Drzwi kabiny:
Sufitt.

Oswietlenie: )

Awaryine odwietlenie:- -

Podioga:

Cokoiyl listwy przypodiogowe:
orecz

Lustro:

__Drzwi przystankowe
Typi:

Wykonczenle

Progi:

Bezmecieﬁstwo u2ytkowama

~ o 1100mmT

-. 2100 mm,

_ Stalnierdzewna satyna 0

Dzwig osobowy

Osobowy
Elektryczny - linowy
1000 kg
13
0,50 m/s
180 /h
2
2
1 - kabina nieprzelotowa
4,59 m
Min, +5°C, max. +40°C
Grawitacyjna

Wg olrzymanego  MozZliwoéé dostosowania Minimaine wymagane

projektu / opisu dzwigu do projektowanych wymiary!

e WYTRAPOW
2005mm Lo © . Tak L T e TR e
2510 mm Tak 0
S . . g = 1100 mm.,
- - 3500 mm
3 ;, Otworu drzwiowego na Otworu drzwiowego na

| Opwarcia drzWi yondygnacji powtarzainej: _kondygnacji najwysszej:

- -900 mm . 1180 mm 1520mm .

+-2000 mm © 2250 mm -,‘2250m‘m”

Stal nierdzewna satyna )

. Stal nierdzewna satyna, ‘
Energooszcze,dne typu LED okragte punkty éwietlne

- Sufitowe’= min: 2R

W)Madzma antypoéhzgowa hetemgemczna PCV

Stal nierdzewna'satyna . : .

Stal nierdzewna satyna, oqugia na tylnej émame kabiny
“Na tylnejscianie od 1/2 wysokosci kabiny - -

~ Automatyczne centraine dwipanelowe S EPRENC AR oA
Stal nierdzewna satyna

Aluminiowe ' ' S
Plynna regulacja predkoém otwreranra i zamykama drzwi (falowruk)

System powodujgey ponowne otwarcie sig drzwi przy napotkaniu przeszkody
Zabezpieczenie strefy wejécia za posrednictwem kurtyny $wietinej

' PRACOWN[A USLUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ Kt OSOWSK| 59-604 CHOJNICE ul Gdafiska 54
NAZWA | ADRES BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ tACZNIKIEM DO SZKOLY
PROJEKTOWANEGO PODSTAWOWEJ | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA DZIALCE NR 121/7 W LIPCE, GMINA LIPKA
- Dzwig osobowy skaa | 1:100

BRANZA BUDOWLANA weRys |12

| PROJEXTANT KONSTRUKC.Y!
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