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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEYPOTSKIEY

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Swierczewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GP-KZ-7342/642/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Ckregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0527.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2020 r. Gdanisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0527-855E-484E-D162-DC51

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktuiac sie bezpoérednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ELZ-199-U7K *

Pan Mariusz Klosowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/2101/01

adres zamieszkania ul.Gdariska 54, 89-604 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie]j lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlaéciwej Okregowe] Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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S INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7P4-ZX1-591 *

Pani Mirostawa Pilarska o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3828/01

adres zamieszkania ul.Spoétdzielcza 2/19, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownlctwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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5 INZYNIFROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H7C-NHH-6AG *

Pan Marek Znajdek o numerze ewidencyjnym POM/IE/5656/01

adres zamieszkania ul.Jana Pawta Il 8/13, 89-604 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgey Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowe]j lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jan Jézef Sabiniarz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 558/75/Bg,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PO-0439,

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0439-1FF4-BD4F-6YBF-764B

Dane zawarte w hiniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Uzasadnienie
Komigja Egzaminacyjna, dzialsjaca w operciu o zarzadzenie Nr 115/395 Wojewody Bydgoskiego
z dnia & sierpnia 1995 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajacych sie o stwierdze-
nie przygotewania zawadowego do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
- uprawnieni budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dzialania [Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60 - stwierdzila posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
eawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnoéei.

Mo uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu - orzeklem jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji praystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

za moim pofrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

f'd Z up. Wolewody
"-—'-"—"‘—!—}

. % b 2
il e .
e Ar 2. arch. Jerey Winieckd

S w Archileat Hopewédoli
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-K8F-555-JHY *

Pan Jan Burglin o numerze ewidencyjnym POM/IS/0507/01
adres zamieszkania ul.Angowicka 68, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn etektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.




SACHODNMOPONMORSKA
O Kk R E G O W A
1 7 B \
PN Z Y NTEROW
. BLDOWNITOCEWAN
ORREGOWA KOMISIY KWALIFIRAWCY I3
Sypn. akt ZAP.OKK-7131/74¢/07 Szczecin, dnia 10 czerwea 2007r.

DECYZJA

Nu podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001, o samorzgdach zawodowych
archilektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, 2 2001v. Nr 5, poz. 42, 2 pén. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt Li 5, art. 12 ust. 3, art. 13 vst. 1 pkt 1, art, 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994r, Prawo
budowlane (1ekst jednality: D=, U, = 2003r. N 207, poz. 2016 = pidn. zmj ooz § 11 ust. 1 pkt 1L § 151 §
24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawic
samodzielnyeh funkeji technicanych w budownictwic Dz Ul 2 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiqzku z art.
101 Kodeksu postgpowania administracyjuego (Dz, U = 2000r, N 98, poz. 1071, z péén. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz. Wejeiechowi.Janowi Kosibic
ur. dnia 24 czerwea 1975 1, w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. ZAP/O0GT/POOLENT

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwinehu 2 uwzglednienien w calogei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odsigpuje si¢ nd
wzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyeji.

Pouczenie
Od nimejseej decyrji sluzy odwolanie do Keajowej Komisji Kwalifikacyjoej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwen Zachodniopomorskiej Okregowey Izby  Inzynierow
Budownictwa w Szgzecinie w lerminie 14 dni od doty jej dorgczenia.

Skiud orzekajyey OKK: .

. Stanislaw Kamifski .......ovs e,
2, Krzysztof Motylak /%’4

" T o
3. Daria Kozakowska ..., XU“{"S .......
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalirodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
eleltrycznych i elektroenergetycznych.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 115 i art. 13 ust. J pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym Wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowiq
podstawg do:
1) projcktowania.  gprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania  kontroli  technicznej nirzymania  obiektow  budowlanych
7 7asivzezenicm art, 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

- Na podstawie § 24 ust. 1 oraz § 15 powolancgo na wsigpie rozporzadzenia Ministra

Transportu i Budownictwa w  sprawic  samodziclnych  funkeji  technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia hudowlane stanowig podstawg do:

1) projeklowania obiektn budowlanego, takicgo jak: sicei, instalacje i urzadzenia
cleklryezne 1 clekuroenergetyczne. w tym kolcjowe, rolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

2) sporzadzania  projekiu  zagespodarowania dzialki Jub terenn w zakresic
specjalnoscel objetej niniejszymi uprawnieniami.

Ouzymuja:

1

s

Pan Wojciech Jan Kosiba

ul. Kormoranow 32

71-696 Szcvecin

Okregowa Rada Izby

Glowny Inspeklor Nadzoru Budowlanego
a/a




PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
DZIAtKI
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

a) zlecenie inwestora;

b) projekt podstawowy posiadajgcy pozwolenie na budowe znak AB.67400.162.2019 z
dnia 29 marca 2019 r.

c) Wypis i wyrys z miejscowego planu przestrzennego Nr 13/98 z dnia 28.04.98 r.Rady
Gminy Lipka

d) mape sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych w skali 1:500;

e) obowigzujace normy i przepisy, w tym techniczno - budowlane;

f) uzgodnienia migdzybranzowe;

g) uzgodnienia z inwestorem.

h) dokumentacje geotechniczng opracowang przez Przedsigbiorstwo ,,OPOKA”

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projekt podstawowy posiada pozwolenie na budowe znak AB.67400.162.2019 z dnia 29
marca 2019 r.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu — dz. nr 121/7 w Lipce.
Projekt zamienny obejmuje zmiany w stosunku do projektu podstawowego w zakresie:
- zmiany powierzchni zabudowy 1 uzytkowej oraz kubatury

- zmiana usytuowania budynku (wg PZD)

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Istniejacy budynek szkolny

3.2. Istniejace boisko

3.3. Istniejgca zielen

3.4. Istniejacy teren utwardzony

3.5. Istniejgcy wjazd

3.6. Istniejgce przytacze wodociggowe
3.7. Istniejace przylacze kanalizacyjne
3.8. Istniejgce przylacze elektryczne
3.9. Istnigjaca kanalizacja deszczowa
3.9. Pojemniki na $mieci
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

Hala sportowa

Budynek pietrowy niepodpiwniczony. Bryta budynku prosta, dachy ptaskie. Dostep do
budynku bezposrednio z terenu.

Obiekt wznoszony metodg tradycyjna.

Kategoria budowlana budynku XV.

Lacznik — na poziomie parteru — konstrukcja murowana, stropodach zelbetowy kryty
papa zgrzewalng x2

Teren zielony — teren zielony obsia¢ trawa oraz posadzi¢ tuje o wysokosci o wysokosci
Ilm - wg PZD

Teren utwardzony — dojécia do budynku projektowane — kostka betonowa kolor grafi-
towy gr. 8cm, utozony na podsypce cementowo-piaskowej grubosci Sem oraz podbu-
dowie z chudego betonu B-15 gr. 15cm i warstwie odsaczajacej z piasku grubosci gr.
30cm. Kostke utozy¢ w obrzezu chodnikowym/drogowym

Opaska wokol budynku - kostka betonowa (kwadratowa)gr. 6 cm kolor grafito-
wy/szary utozona w obrzezu chodnikowym.

Zasilanie w wode — z istn. sieci wodociggowej

Odprowadzenie §ciekow — do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie wéd deszczowych — do istniejacej sieci 1 na teren Inwestora

Zasilanie w energie elektryczng — z istniejacego ztacza pomiarowego

4.10. Maszty-3szt — przy $cianie wschodniej budynku przy boisku zaprojektowano 3 maszty

flagowe

Maszt flagowy jednoczesciowy.

Maszt z wtdkna szklanego (kompozytowy) w kolorze biatym.

Ksztalt Swiecy, srednica gory 65 mm, podstawy od 120 mm do 145 mm.
Scianka masztu o grubosci 3-4 mm.

Glowica srebrna, ztota lub biata (wg wyboru Inwestora)

Maszt z ling prowadzong wewngtrz masztu.

Flaga podnoszona mechanizmem KORBY, czyli windy.

Podstawa wzmocniona od wewnatrz stalowg ocynkowang rurg 660x4 mm.
Maszt wyposazony w zawias montazowy.

Montaz do gruntu za pomoca stalowych kotw osadzanych w betonie.
Maszt nalezy osadzi¢ na fundamencie betonowym.
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5. Parametry budynku

POW. ZABUDOWY HALI SPORTOWE]J bylo 2220,24 m* jest 201173 m’
(ubvlo 208,51 m?)

KUBATURA bylo 23 889,78 m” jest 21 646,21 m’
(ubvylo 2 243,57 m’)

WYSOKOSC DO KALENICY DACHU 11,96 m bez zmian

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 2- PARTER 1 PIETRO

NACHYLENIE GLOWNYCH POLACI DACHU 10 %, 5%

6. Dane informujace na temat wpisu dzialki do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ona
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obszar nie znajduje si¢ w strefie ochrony archeologiczne;j.
Zachowane drzewa nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke

Dziatka nie jest usytuowana w granicach terenu gorniczego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowany budynek ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno przestrzenne, tech-
nologiczne, zastosowane materiaty budowlane 1 wykonczeniowe oraz przewidziane przezna-
czenie nie bedzie wywieral negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
oraz obiekty sgsiednie.

W budynku nie beda gromadzone, usuwane lub emitowane agresywne Scieki, ptyny, gazy,
odpady state, promieniowanie jonizujace, nie beda emitowane zakiocenia elektromagnetycz-
ne. Nie bedzie on wiec wywieral szkodliwego oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze w
rozumieniu przepisow o ochronie srodowiska.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki istniejacych drzew w zakresie niezbednym.

Nie jest wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddzialywania na sSrodowisko
planowanej inwestycji.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowany budynek jest obiektem nieskomplikowanym zaréwno z uwagi na jego specyfi-
ke, jak i charakter wykonawstwa rob6t budowlanych.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja i warunkami technicz-
nymi, wszelkie ewentualne zmiany nalezy zglaszad projektantowi.



10. Analiza oddzialywania Inwestycji na otoczenie
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Lp. Przepisy PRZEPIS / OGRANICZENIA

1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow- | Projektowany hali gsportowe]
lane (Dz.1J.2016.290 j.t. ze nie doprowadzi do ograniczenia
Zm) zabudowy dziatek sgsiednich;

2. | Rozporzadzenie Ministra Transportu NIE DOTYCZY
i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
1996 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania
linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz.U.2015.1744)

3. | Rozporzadzenie Ministra Transportu Budynek nie jest budowla kole-
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia jowg
1998 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budowle kole-
jowe i ich usytuowanie (Dz.U.2014.867 )

4, | Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej | Obiekt nie stuzy obronnosci
7z dnia 2 sierpnia 1996 1. panstwa - zapisy rozporzadzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim NIE DOTYCZA.
powinny odpowiadaé obiekty budowlane nie
bedace budynkami, shuzace obronnosci pan-
stwa 1 ich usytuowanie (Dz.U.1996.103.477)

5. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia | Budynek nie jest obiektem bu-
20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow dowlanym gospodarki wodne;,
technicznych, jakim powinny odpowiadac nie stwarza ograniczenia w
budowle hydrotechniczne 1 ich usytuowanie | mozliwosci realizacji obiektow
(Dz.U.2007.86.579) budowlanych gospodarki wod-

nej na dziatkach sasiednich -
zapisy rozporzadzenia NIE DO-
TYCZA.

6. | Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa Budynek nie jest budowlg rolni-
i Gospodarki Zywnosciowej z dnia czg - zapisy rozporzadzenia NIE
7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkoéw | DOTYCZA.
technicznych, jakim powinny odpowiadad
budowle rolnicze 1 ich usytuowanie
(Dz.U.2014.81 j.t.)

7. | Rozporzadzenie Ministra Transportu NIE DOTYCZY.

1 Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ morskie budow-
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le hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1998.101.645)

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze
(Dz.U.2016.605 -j.t.)

NIEDOTYCZY:

Rozporzadzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie przepisow techniczno -
budowlanych dla lotnisk cywilnych
(Dz.U.1998.130.859)

NIE DOTYCZY.

10.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

(Dz.U.2016.124 -j.t.)

NIE DOTYCZY.

diLs

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Go-
spodarki Morskiej z dnia 30 maja

2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie
(Dz.U.2000.63.735)

NIE DOTYCZY.

12.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi prze-
sytlowe dalekosigzne shuzace do transportu
ropy naftowej 1 produktéw naftowy i ich
usytuowanie

(Dz.U.2014.1853 -j.t.)

NIE DOTYCZY.

13.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe (Dz.U.2013.640)

NIE DOTYCZY.

14.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 pazdziernika 2001 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ strzelnice garmizonowe
oraz ich usytuowanie (Dz.U.2001.132.1479)

NIE DOTYCZY.

135,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

7 dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepi-
sOw techniczno - budowlanych dotyczacych
autostrad ptatnych

NIE DOTYCZY.
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(Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pézn. zmianami)

I6.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 1.
o cmentarzach 1 chowaniu zmartych
(Dz.U.2015.2126 -j.t.)

NIE DOTYCZY.

17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Ko-
munalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.

w sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze (Dz.U.1959.52.315) wydane na
podstawie art. 5 ust. 3 ustawy

o cmentarzach 1 chowaniu zmartych

NIE DOTYCZY.

18.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U.2016.1440 -j.t. )

ZJAZD ISTNIEJACY

19,

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie
terenow bytych hitlerowskich obozow za-
glady (Dz.U.2015.2120 -j.t. )

NIE DOTYCZY.
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Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo
atomowe (Dz.U.2014.1512 -j.t)

NIEDOTYCZX.

21.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegdélowych
zasad tworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania wokot obiektu jadrowego ze
wskazaniem ograniczen

w jego uzytkowaniu (Dz.U.2002.241.2094)
wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo atomowe

NIE DOTYCZY.

22,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia

10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegolowe-
go zakresu przeprowadzania oceny terenu
przeznaczonego pod lokalizacje obiektu ja-
drowego, przypadkéw wykluczajacych moz-
liwo$¢ uznania terenu za spetniajacy wymogi
lokalizacji obiektu jadrowego oraz w spra-
wie wymagan dotyczacych raportu lokaliza-
cyjnego dla obiektu jadrowego
(Dz.U.2012.1025)

NIE DOTYCZY.

23.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz.U.2016.672 -j.t.)

W przypadku realizacji inwesty-
cji zaliczajacych sig do inwesty-
¢ji mogacych znaczaco lub po-
tencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko /

w przypadku inwestycji, dla
ktorych moze by¢ wymagane
wykonanie raportu.
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- NIE DOTYCZY.
24. | Rozporzgdzenie Rady Ministrow NIE DOTYCZY.
z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsig-
wzieé¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko
(Dz.U.2016.71 -j.t.)
25. | Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Sro- | W normie
dowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w spra-
wie dopuszczalnych poziomow halasu w
srodowisku
(Dz.U.2014.112 -j.t.)
26. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz | NIE DOTYCZY.
i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
produkcji, transporcie wewnatrzzakladowym
oraz obrocie materialow wybuchowych, w
tym wyrobdw pirotechnicznych (Dz. U.
2003.163.1577)
27. | Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 1. Odlegtosc pdl, na ktorych sg
o odpadach (Dz.U.2016.1987 -j.t. ) uzywane jako nawoz komunalne
osady $ciekowe, od budynkow
mieszkalnych albo zaktadu pro-
dukcji zywnoéci - NIE DOTY-
UZY
28. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia | Odlegtoéci obiektéw przezna-
24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie | czonych na pobyt ludzi od urza-
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu ciekow | dzen i instalacji zwiazanych z
do waod lub do ziemi oraz przygotowywaniem
w sprawie substancji szczegoélnie szkodli- i magazynowaniem s$ciekow
wych dla srodowiska wodnego uzywanych jako nawéz w rolnic-
(Dz.U.2014.1800) twie, a takze gruntéw, na kto-
rych sg one wykorzystywane —
zatacznik nr 8 do rozporzadzenia
- NIE DOTYCZY
29. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia | Odleglo$ci od skladowisk odpa-
30 kwietnia 2013 r. w sprawie skladowisk dow - NIE DOTYCZY
odpadow (Dz.U.2013.523)
30. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne | W przypadku terenu inwestycji

(Dz.U.2015.469 -3.t.)

polozonego w terenie ochrony
bezposredniej lub posredniej
ujgeia wody ; NIE DOTCZY
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31. | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrz- | Odleglosci od stogéw, brogow 1
nych i Administracji z dnia stert oraz silnikow spalinowych.
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony prze- - NIE DOTYCZY
ciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych 1 terenow
(Dz.U.2010.109.719)
32. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 1. NIE DOTYCZY
o transporcie kolejowym (Dz.U.2016.1727 -
i
33. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury NIE DOTYCZY
z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci
i warunkéw dopuszezajacych usytuowanie
drzew 1 krzewdw, elementéw ochrony aku-
stycznej 1 wykonywania robot ziemnych w
sasiedztwie linii kolejowej,
a takze sposobu urzadzania
i utrzymywania zaston odéniezanych oraz
pasow przeciwpozarowych (Dz.U.2014.1227
-j.t.)
34. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie NIE DOTYCZY
zabytkow 1 opiece nad zabytkami
(Dz.U.2014.1446 -j.t.)
35. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Teren budowy nalezy zabezpie-
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie- czy¢
czenstwa 1 higieny pracy podczas wykony- w sposob zapewniajacy bezpie-
wania robot budowlanych czenstwo - opracowanie PLA-
(Dz.U.2003.47.401) NU BIOZ przez kierujacego
robotami budowlanymi.
36. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. NIE DOTYCZY

o szczegoOlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog pu-
blicznych (Dz.U.2015.2031 -j.t. )

Wymienione dziatka nalezy do inwestora.

Obszar oddziatywania przedmiotowego obicktu obejmuje dziatki nr 121/7.
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11. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowany budynek jest obiektem nieskomplikowanym zaréwno z uwagi na jego spe-
cyfike, jak i charakter wykonawstwa robot budowlanych. Budynek posadowiony bezpo-
érednio na gruntach noénych, budowa geologiczna prosta, warunki geotechniczne ko-
rzystne. Inwestycje zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. Wszelkie prace bu-
dowlane nalezy prowadzié¢ zgodnie z dokumentacja i warunkami technicznymi, wszelkie
ewentualne zmiany nalezy zgltaszac projektantowi.

Projektant
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Informacja do uwzglednienia w planie BIOZ

1. Zakres robot

Zakresem rob6t bedzie : ,,Budowa hali sportowej wraz Igcznikiem do szkoly podstawowej i
infrastruktura techniczng na dzialce nr 121/7 w Lipce, gmina Lipka - PROJEKT ZAMIENNY

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w calosci na dzialce Inwestora.
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana i zagospodarowana.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

A

3.2,

Istniejace elementy zagospodarowania terenu

Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy
zaliczy¢:

1) Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegolnosci instalacja
elektroenergetyczna)

2) Nierownomierne uksztaltowanie terenu (np. wat ziemny)

Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zaliczyé:

1) Roboty ziemne 1 zwigzane z makroniwelacja terenu,

2) Projektowany obiekt — szczegolnie w zakresie robot ziemnych,

3) Montaz oswietlenia boiska

4) Wykonanie bezodptywowego zbiornika na scieki

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

— przemieszczajgce sig maszyny (calos¢ prac)

— ostre wystajace elementy (catos¢ prac)

— wysitek fizyczny (calos¢ prac)

— oparzenia termiczne (prace spawalnicze)

— oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne)

— przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sig wykopu.
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Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
budowlanych.

Wszystkie osoby biorace udzial w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne
szkolenia z zakresu bezpieczefstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegblowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r.
Ponadto kazdy z pracownikow przed przystapieniem do robot na budowie powinien uzyskac
szczegOlowy instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia
a takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad postgpowania przy wykonywaniu prac
niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych.
Pracownicy powinni zostaé takze poinstruowani na temat zastosowania $rodkéw 1 zasad
bezpieczenstwa, ktore maja na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podzial pracy,

b) kolejno$é wykonywania zadan,

¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgecym z
wykonywania rob6t budowlanych

— roboty budowlane przeprowadza sie zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania pracami budowlanymi.

— teren budowy wydzielono i odpowiednio oznakowano.

— materiaty skfaduje sie w taki sposéb i w takim miejscu aby nie stwarzaly zagrozenia dla ludzi.

— funkcje operatoréw maszyn o napedzie silnikowym jak réwniez takich urzadzen jak spawarki
posiadaja wylacznie osobg o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednig
komisja kwalifikacyjna.

— pracownicy zatrudnieni na budowie posiadajg aktualne badania lekarskie i sa wyposazeni w
niezbedng odziez ochronna i zabezpieczenie (np. kaski, okulary, maski przyciemniajace,
fartuchy spawalnicze, rgkawice, szelki itp.).

Uwagi konicowe:

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic¢ ponizsze przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy-tekst jednolity DZ.U.03.169.1650

— Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r.- w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy w zakladach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu

(paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych.  (Dz.
U. z 1993r. Nr83, poz. 392 z pdzniejszymi zmianami)
— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialéw Budowlanych z dnia 28

marca 1972r.- w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. (Dz. U. z 1972r. Nr 13, poz. 91)

~ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych. DZ.U.01.118.1263



22

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.96.62.288

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.96.62.285

— Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczaca
wdrozenia minimalnych wymagafi bezpicczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub
ruchomych budowach (ésma szczegdtowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy
nr 89/391/EWG) oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczegélowe

Projektant:
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1.0. OPIS DO BRANZY ARCHTEKTONICZO-BUDOWLANEJ.

1.1. Ogdlna charakterystyka obiektu, jego przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany obiekt to budynek hali sportowej niepodpiwniczony. Nazwy pomieszczen, ich
wielkosci znajdujg sie na rzutach. Projektowany budynek zostanie wykonany w technologii
tradycyjnej.

Program uzytkowy:

parter: sala gimnastyczna, szatnie z weztami sanitarnymi, magazyny, szatnie trenerow
(nauczycieli), pom. techniczne, dyzurka dozorcy obiektu

pietro: sale wielofunkcyjne, sala, wc, widownia 266 miejsc siedzgcych + 12 miejsc dla oséb
niepetnosprawnych (przy balustradzie za ostatnim rzedem siedzen)

2.0. Dane ogdlne

POW. ZABUDOWY HALI SPORTOWE byto 2220,24 m? jest 2011,73 m®
POWIERZCHNIA UZYTKOWA byto 2885,43 m® jest 2618,50 m?

parter - byto 1994,24 m? jest 1804,27 m®
pietro - byto 891,19m” jest 814,23 m?

KUBATURA byto 23 889,78 m® jest 21 646,21 m’
WYSOKOSC DO KALENICY DACHU 11,96 m

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 2- PARTER | PIETRO
NACHYLENIE GEOWNYCH POtACI DACHU 10 %, 5%
TECHNOLOGIA tradycyjna, murowana

Technologia tradycyjna murowana

3.0. Normy stosowane w projektowaniu

PN-90/B-03200
PN-B-032002:1999
PN-B-03264:2002
PN-81/B-03020
PN-77/B-02011
PN-82/B-02004
PN-80/B-02010




4.0. Funkcja i podziat pomieszczen:

LP NAZWA POMIESZCZEN POWIERZCHNIA [m2] | RODZAJ POSADZKI
1.1 |HALA SPORTOWA 1014,16| WYKLADZINA PVC
1.2 | MAGAZYN SPRZETU 32,8 GRES
1.3 | WC DAMSKI 23,02 GRES
1.4 | PRZEDSIONEK 8,51 GRES
1.5 |PRZEDSIONEK 8,48 GRES
1.6 | WC MESKI 21,33 GRES
1.7 | MAGAZYN SPRZETU 38,89 GRES
1.8 |SZATNIA 27,01 GRES
1.9 |KOMUNIKACIA 91,31 GRES

1.10 | MAGAZYN SPRZETU 7,32 GRES
1.11 | SZATNIA SEDZIOW 14,67 GRES
1.12 | WEZEL SANITARNY 4,12 GRES
1.13 | POM. SPRZATACZKI 8,35 GRES
1.14 | KOMUNIKACIA 173,25 GRES
1.15 |SZYB DZWIGU 5,12

1.16 |DYZURKA 16,29 GRES
1.17 |POM. NA POJEMNIKI NA SMIECI 14,02 GRES
1.18 |SZATNIA 25,04 GRES
1.19 | WEZEt SANITARNY 15,25 GRES
1.20 |WC 3,58 GRES
1.21 | WC NIEPEENOSPRAWNYCH 5,93 GRES
1.22 |WC 3,58 GRES
1.23 | WEZEL SANITARNY 15,25 GRES
1.24 | SZATNIA 24,37 GRES
1.25 | WEZEt SANITARNY 4,92 GRES
1.26 |SZATNIA TRENEROW 26,24 GRES
1.27 | KOMUNIKACIA 5,87 GRES
1.28 |WC 3,46 GRES
1.29 |WC NIEPEENOSPRAWNYCH 5,94 GRES
1.30 |WC 3,58 GRES
1.31 | WEZEL SANITARNY 3,82 GRES
1.32 | SZATNIA TRENEROW 16,62 GRES
1.33 | WEZEt SANITARNY 14,96 GRES
1.34 |SZATNIA 25,82 GRES
1.35 |SZATNIA 13,57 GRES
1.36 | WEZEL SANITARNY 14,1 GRES
1.37 |WC 3,49 GRES
1.38 | MAGAZYN SPRZETU 11,01 GRES
1.39 | KOMUNIKACIA - tACZNIK 41,27 GRES
1.40 |POM. TECHNICZNE 7,95 GRES

1804,27
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LP NAZWA POMIESZCZEN POWIERZCHNIA [m2] RODZAJ POSADZKI
2.1 TRYBUNA 274,23 | WYKLADZINA PVC
2.2 KLATKA SCHODOWA 16,02 GRES
2.3 KLATKA SCHODOWA 16,02 | WYKLADZINA PVC
2.4 KOMUNIKACIA 143,91 GRES
2.5 BIURO 16,29 WYKLADZINA PVC
2.6 KLATKA SCHODOWA 16,71 GRES
2.7 POMIESZCZENIE WIELOFUNKCYINE 74,14 WYKLADZINA PVC
2.8 POMIESZCZENIE WIELOFUNKCYJNE 171,56 GRES
2.9 KLATKA SCHODOWA 16,54 WYKLADZINA PVC
2.10 BIURO 27,01 GRES
2.11 WC 4,251 WYKLADZINA PVC
2.12 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 6,32 GRES
2.13 WC 3,6 WYKLADZINA PVC

2.14 BIURO 27563 GRES
814,23
5.0. Projektowane rozwigzania materiatowo - budowlane

tawy, stopy i Sciany fundamentowe

tawy i stopy fundamentowe wykonac z betonu B25, zbrojenie stalg A-lll i A-1.
Zbrojenie taw : podtuzne 6@14 A lll, strzemiona @ 6 co 40 cm A-|

Pod tawami i stopami wykona¢ podktad z chudego betonu gr 20cm.
Sciany fundamentowe gr. 24 i 36 cm z bloczkéw betonowych typu M6 na zaprawie cementowo-
wapiennej M3 ocieplone od zewnatrz styropianem ekstrudowanym gr.15m
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Uwaga: Przy robotach ziemnych nalezy obnizy¢ czasowo zwierciadto wéd gruntowych. W razie
potrzeby nalezy sung¢ wode poprzez wypompowywanie w sposob ciggty

Podtoga ha gruncie

Warstwa z podsypki piaskowe] gr30-80cm (wymienic¢ warstwe gleby, zastgpi¢ warstwa piaskowg
zageszczong 1s=0,97 ; I > 0,5)

Podktad z betonu 15

Warstwa izolacyjna ze styropianu XPS grubosci 10cm

Podbudowa betonowa 10cm z betonu B25 dylatowanego polami 2,5 x 2,5 m zbrojona siatkg
stalowg @6,A-1ll o oczkach 20 x 20 cm

Izolacja z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowe;j

lzolacja przeciwwilgociowa z foli budowlanej Imm (2 warstwy)

Warstwy podtogi wg rysunkow technicznych
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Sciany zewnetrzne

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 36 cm ocieplone styropianem
ekstrudowanym.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych dwuwarstwowe z gazobetonu gr.36 ,24 cm
odm.08 na zaprawie cem.-wap. M5, ocieplone od zewnatrz styropianem fasadowym
grafitowym gr. 20 cm

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne dziatowe parteru — gazobeton gr. 12 i 24 odmiany 08 na zaprawie cem.-
wap. M3

Nadproza, podciagi

Nadproza prefabrykowane L19, oparcie nadprozy na scianach minimum 10 cm.
Podciggi zelbetowe beton B25 — zbrojenie wg obliczen statycznych.

Wience

Wierice zelbetowe z betonu klasy B25, zbrojenie podtuzne @ 14 stal A-lll, strzemiona @ 6 co
20cm stal A-1.

Stropy i schody

W budynku zaprojektowany stropy typu filigran gr.26 cm.
Schody zelbetowe ptytowe, grubosci ptyt zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, zbrojenia ze
stali A-1i A-lll beton B25.

Kominy

Zastosowano przewody wentylacyjne systemowe. Nad dachem kominy wykonczyé czapkami
zelbetowymi i tynkiem.

Wieziba dachowa sali gimnastycznej

Diwigary i ptatwie z drewna klejonego GL28H, murtata z drewna konstrukcyjnego C24, stezenia
wg rysunkéw konstrukcyjnych.— stal St3SX. Stezenia potaciowe i pionowe wg rzutu wigiby
dachowej. Konstrukcje stalowg po oczyszczeniu zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz
przeciwpozarowo farbg ognioochronng

Izolacje przeciwwilgociowe

Posadzka uszczelniona 2x folig budowlang gr.1,0 mm wywinieciem na éciany 15 cm.
Stopy fundamentowe catkowicie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo w celu wykluczenia
podsigkania stupow zelbetowych

lzolacja termiczna

Sciany fundamentowe ociepli¢ styropianem ekstrudowanym gr.15 cm. A< 0,037 W/mK

Sciany zewnetrzne ociepli¢ styropianem grafitowym gr. 20 cm. EPS A<0,032 W/mK ( od strony
szkoty wetna mineralna )

Wytrzymatosé na zginanie = 100kPa, Wytrzymatosé na Sciskanie 2100 kPa

Dach nad sala gimnastyczng — wetna mineralna twarda 25 cm A< 0,035W/mK

napr. na sciskanie 90kPa
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6.0. Wykonczenie zewnetrzne

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna aluminiowa profil ciepty - kolor bragzowy/bezowy.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa profil ciepty - brgzowy/bezowy.
Stolarka wewnetrzna — drzwi ptytowe-drewniane - kolor biaty

Przed zamdéwieniem stolarki dokonaé obmiaréw otwordw z natury.

Pokrycie dachu

Dach dwuspadowy kryty membrang przeciwwilgociowg, ocieplony wetng mineralng twarda gr.
25cm. A< 0,035W/mK, napr. na $ciskanie 90kPa

Dach nad zapleczem - jednospadowy z ptyt filigran, spadek wyrobiony styropianem
skosowanym.

Nad wejsciami gtdwnymi daszek szklany (szkto bezpieczne), konstrukcja ze stali nierdzewnej
polerowanej. Wymiary jak na rysunku (rzut pietra). Wsporniki systemowe, co 70 cm lub wg
zalecer producenta.

A e

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy tytan-cynk gr. 0,5 mm

Elewacje i tynki zewnetrzne, parapety

Sciany zewnetrzne dociepli¢ styropianem grafitowym oraz wykoriczyé ptytkami klinkierowymi
kolor brgzowy..

Parapety wewnetrzne wykonane z ptyt MDF.

Parapety zewnetrzne — blacha tytan-cynk, gr. 0,5 mm

Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe ciggnione wykonac z blachy tytan-cynk

7.0.  Wykonczenie wewnetrzne

Sciany i sufity

Sciany wewnetrzne murowane obrzucié¢ tynkiem gipsowym. Sciany i sufity malowane (kolor
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jasny — uzgodnic z Inwestorem) . Narozniki $cian wykonczy¢ listwami aluminiowymi.

Na korytarzach zamontowac listwy odbojowe drewniane o przekroju 30x300mm na wysokosci
85cm od wykoriczone]j posadzki. Sciany korytarzy wykoriczy¢ tapetg natryskows,

W pomieszczeniach sali gimnastycznej, szatniach, salach wielofunkcyjnych Sciany malowacd
farbg zmywalng o gtadkiej strukturze dajaca powtoke nienasigkliwa.

W pomieszczeniach mokrych: WC z przedsionkami, tazienki, pomieszczenie na sprzet
porzadkowy, sciany obtozy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci sufitu. Kabiny we,
prysznicowe wykonac z ptyt HPL wodoodpornych.

Posadzki

Posadzki wykonczy¢ wg rzutéw kondygnacji.

Posadzke w sali gimnastycznej wykonac zgodnie z normami obowigzujagcymi dla dyscyplin
sportu: koszykowki, siatkéwki, futsal

Projektuje sie posadzke sportowg z PVC na podfozu sprezystym wentylowanym mechanicznie

Balustrady i porecze

Balustrady ze szkta bezpiecznego oraz stali nierdzewnej polerowanej. Montaz balustrady na
trybunie punktowo od przodu trybuny. Wysokos¢ balustrady 110 cm. Porecz na szkle @50 mm,
stal nierdzewna polerowana.

- o 3

Spikerka

Szkto bezpieczne w oprawie aluminiowe] — rozwigzanie systemowe producenta. Wysokos¢
h=3,00 m.

Wiasciwosci techniczne nawierzchni sportowej ( wykiadziny ) nie gorsze niz:

Grubos¢ warstwy uzytkowej PCV z wtopiong siatka z widkna szklanego - min. 2,1 mm
Grubosé¢ warstwy pianki PCV - min. 4,9 mm

Gestosc nawierzchni — min. 4,6 kg/m2

Reakcja na ogieri — min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

Klasa formaldehyddow — E1

Zawartosc¢ pentachlorofenu (PCP) — brak zawartosci

Odbicie pitki - min. 96% ( wg. EN 12 235)

Odpornos¢ na poslizg — min. 80-110 (wg. EN 13 036-4)

Absorbcja wstrzgséw —min. 32 (wg. EN 14 808)
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a. Tablica wynikéw:

Zasilanie 230V / 50Hz
Wymiary tablicy 220x125x7 cm
Wielkosc znakéw 220 mm 1 125 mm
Widocznosé 60 metréw

Zegar - czas rzeczywisly lub czas gry

Wynik meczu (Gospodarze - Goseie) od 0 do 199 punktow
Wskazywane parametry Numer seta / polowy

Stan setdw / przewinien

2 osobne zegary 24 sek.

Sterowanie Bezprzewodowe (przy pomocy pilota)

Cigzar 50 g

b. Konstrukcja do koszykdwki podwieszana z napedem elektrycznym

Konstrukcja podwieszana do koszykéwki z napedem elektrycznym mocowana jest do konstrukcji nosnej
stropu hali sportowej. Wykonana z profili stalowych zamknietych. Konstrukcja mocujgca tablice
opuszczana | podnoszona za pomocg linek stalowych, nawijanych na beben silnika elektrycznego o
napieciu 230V, P=410W. Po opuszczeniu tablica uktada sig w pozycji pionowe] (wysokos¢ obreczy w
stosunku do podtoza — 3,05 m).

Producent zobowigzany jest do wykonania indywidualnego projektu konstrukcji, uwzgledniajgcy
parametry obiektu sportowego.

Sterowanie silnikami za pomoca przyciskéw sterowniczych, umieszczonych w kasetach montowanych na
4cianie, lub za pomocg modutu zdalnego sterowania (pilot).

c. Stupki do siatkowki

Stupki wykonane z profilu aluminiowego 70x120 mm, o wysokiej sztywnosci i odpornosci na zginanie.
Urzadzenie naciagowe w catoéci znajdowac sie ma wewnatrz profilu. Konstrukcja stupkow umozliwiac ma
ustawienie siatki na dowolnej wysokosci w przedziale 106 — 250 cm, co pozwali na zastosowanie ich takze
do gry w tenisa i badmintona.

W stupkach zastosowaé nowoczesne rozwigzania mechanizmu naciaggowego. Blokowanie wysokosci
naciggu (siatki) dokonywane poprzez zacisk mimosrodowy z wkiadky teflonowa. Skfadana korbka
naciggowa zintegrowana ze stupkiem; po naprezeniu siatki ma by¢ prostowana i chowana wewnatrz
giéwnego profilu. Stupki przystosowane do 6-punktowego zamocowania bokow siatki. Koncowka linki
naprezajacej siatke igczona jest z wyprowadzonym fragmentem linki za pomocg szybkozlgcza, co
zapewnia wygodne zakfadanie siatki.

Stupki przeznaczone do montazu na boisku gtdwnym w salach sportowych o szerokosci powyzej 12 m
oraz na boiskach treningowych w salach powyzej 24 m; Nie wymagajg odciagdw od podtoza.

Poprzez zastosowanie dodatkowej listwy z uchwytami (zestaw stupka dwustronnego) stupki o mozliwosci
dwustronnego zastosowania.

Producent zobowigzany jest do wykonania indywidualnego projektu, uwzgledniajgcy parametry obiektu
sportowego (stupki dla kazdego boiska treningowego osobne lub dwustronne)
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Ostony aluminiowych stupkéw do siatkéwki (70x120 mm), wykonane z gabki, pokrytej skérg
syntetyczng na konstrukcji wzmacniajacej, zapinane na rzepy. Wysokosc: 200 cm. Kolor
niebieski. Siatka do siatkdwki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z
czterech stron tasma, boki usztywnione, stopery blokujgce sznur napinajacy siatke.

Zastosowac tuleje montazowe przeznaczona do mocowania profesjonalnego stupka
aluminiowego do siatkdéwki z naciggiem wewnetrznym. Tuleja wykonana z rury salowej o
srednicy 133 mm, zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.

Rama podtogowa z deklem do montazu w posadzce hali sportowej. Umozliwia¢ ma nalezyte
zabezpieczenie otwordw po zdemontowaniu stupkow. Dekiel, wykonac ze sklejki, montowany
na ramce stalowej, cynkowanej galwanicznie, przykrecanej do posadzki. Magnetyczny
system stabilizowania dekla, zapobiegajacy wypadaniu, poprzez 6 sztuk magnesow
neodymowych.

d. Stanowisko sedziowskie

Wykonane z cienkosciennych rur stalowych, malowane lakierem proszkowym, z mechaniczng
regulacje wysokosci podestu oraz kétkami utatwiajgcymi transport. Wyposazone w oparcie i
podstawke do pisania.

e. Wozek metalowy przejezdny na kotkach, przeznaczony do transportu i
przechowywania 3 par stupkéw do siatkowki. Malowany proszkowo na dowolny kolor
niehieski.

f.  Przyrzad do mierzenia wysokosci siatki

Wykonany z rurki stalowej, malowany proszkowo na kolor szary.

g. Bramki do pitki recznej

Bramki do pitki recznej 2x3 m aluminiowe, profil 80x80 mm, z fukami sktadanymi. Rama
gtdwna spawana w catosci. Glebokos¢ 1200 mm dotem / 1000 mm goéra. tuki tylne
wykonane sg z rury ®35 mm, cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja sktadana konstrukcja
umozliwiajgca szybki montaz i demontaz w celu magazynowania. Montaz bramek za pomoca
uchwytow /marek talerzykowych, uchwytow szpilkowych lub tulei osadzanych w podtozu.

Sprzet sportowy montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Na widowni siedzenia z krétkim oparciem — sektor 5-rzedowy kolor 26ty , sektor 4-rzedowy kolor
zielony

Sciany w catym obiekcie kolor biaty, ptytki w weztach sanitarnych kolor biaty.

Zamontowac panele akustyczne wg zaleceri producenta

W obiekcie zastosowac gres w kolorze szarym z wyjgtkiem schoddw na widowni, gdzie zastosowac
ptytki w kolorze grafitowym.

Tuleje do slupkéw do siatkowki dla kazdego boiska (treningowego) osobne —wg wytycznych
producenta posadzki sportowej i producenta sprzetu sportowego

Przed wejéciami do budynku zamontowac wycieraczki (gumowe)

W sali sportowej wyktadzina PVC na podtozu sprezystym wentylowana mechanicznie

W hali sportowej zaprojektowano posadzke sportowg kombi elastyczng z rolowang wielowarstwowg
wyktadzing sportowg PCV na konstrukcji drewnianej, podwéjnie legarowanej na podkiadkach.
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Podtoga sportowa jako caly system /konstrukcja + wykiadzina jako komplet/ musi posiadac zgodnosé
ze wszystkimi parametrami normy EN 14904.

Konstrukcja legarowana, pod legarami dolnymi znajdujg sie podkiadki elastyczne 10mm - jako
elementy amortyzujace energie - rozstaw osiowy co okoto 500 mm. Na podkiadkach uktadany jest ruszt
z legaréw. Legary dolne o przekroju ok. (szer. x wys.): 90 x 20 mm w rozstawie osiowym co 500 mm.
Legary gorne o przekroju ok. {szer. x wys.): 90 x 20 mm w rozstawie osiowym co okoio 500 mm.

Na $lepej podiodze o przekroju ok. (szer. x wys.): 90 x 20 mm, deski w rozstawie co okoto 70 mm
utozyé kolejng warstwe folii polietylenowej o grubosci 0,2 mm. Na folii uktadane sg i mocowane do
legaréw dwie warstwy ptyty wiérowej. Warstwa gorna i dolna ptyt ma grubos¢ 10mm. Gorna warstwa
jest szpachlowana masg szpachlowg w miejscu stykdw ptyt w celu wyréwnania powierzchni, na ktdrej
bedzie uktadana wyktadzina PCV.

Podioga bedzie odsunieta od $cian o ok. 2 cm i wykonczona przy $cianach specjalnie
wyfrezowana listwg, umozliwiajgcg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad podiogg do
przestrzeni pod podioga.

Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnia do plyty wiérowej. Styki
poszczeg6lnych pasow wykladziny beda frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z
technologia uktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE tACZENIA PASOW WYKtADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po ulozeniu podiogi sportowej bedg wymalowane linie boisk do siatkdwki, koszykéwki oraz pitki
recznej. Farby uzyte do malowania linii musza byé zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni
sportowej.

Konstrukcja podiogi jest wentylowana. Nalezy przyja¢ 1 cigg wentylacji wymuszonej na kazde
300m* podlogi. Ciggi wentylacji umieszczone w przestrzeni pod podiogowej. Kazdy z ciggdéw musi miec
wydajnos$¢ min. 100 m® powietrza na godzine. Podtoga bedzie odsunieta od écian o 2 cm i wykoriczona
przy $cianach specjalnie wyfrezowana listwa, umozliwiajgcg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni
nad - do podpodiogowej.

PRZEKROJ PODLOGI SPORTOWE]

‘[ K-K. i | 1

1. Podtoze betonowe

2. Folia izolacyjna

3. Podktadki elastyczne 10mm

4. Legary dolne o wymiarze ok. 20 x 90 mm, legary gérne o wymiarze ok. 20 x 90
Ulozone krzyzowo w rozstawie osiowym - co ok. 500 mm

5. Slepa podtoga z desek o wymiarach ok. 20 x 90 mm
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- deski przybite azurowo

6. Folia izolacyjna

7. Plyta widrowa o grubosci ok 10 mm

8. Plyta widrowa o grubosci ok 10 mm

9. Nawierzchnia sportowa gr. Min. 7,5mm

Farby PU dwu komponentowe do nanoszenia linii boisk

Wymagania techniczne, ktére musi spetnia¢ rolkowa wykfadzina sportowa PCV:

e Gorna warstwa wyktadziny z kalandrowanego (sprasowanego pod ci$nieniem i temperaturg)
winylu

e Dolna warstwa z pianki sprezystej o dwoch réznych gestosciach

e Wykladzina wzmocniona siatka wykonang z nietkanego wtékna szklanego dodatkowo podwdjnie
zbrojonego

e  Grubosc catkowita wyktadziny — min. 7,5 mm

o  Grubos¢ warstwy wierzchniej — min, 2mm

e Absorpcja uderzen — min. P1 (wg EN 14808)

e |PI (Impact Protection Index) wskaznik ochrony przed urazami powstajgcymi podczas upadkow
na poziomie minimum 73% (badanie AC P 90-205)

e Odbicie pitki— =290 %

e Wyktadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i
antybakteryjne

e Wyktadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem negatywnym
podstawowych $rodkdw chemicznych i przed trwatym zabrudzeniem

Woyktadzina musi posiadac nastepujace dokumenty:

e Atest higieniczny

e Dokument potwierdzajgcy petng zgodnos¢ z norma EN 14904 (amortyzacja wyktadziny minimum
na poziomie P1)

e Certyfikat miedzynarodowych federacji sportowych

e Certyfikat IFF /Miedzynarodowa Federacja Unihokeja/

o Certyfikat EHF /Europejski Zwigzek Pilki Rgcznej/

o Certyfikat IHF /Miedzynarodowy Zwiazek Pitki Recznej/

o Certyfikat FIVB /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Siatkowej/

e Certyfikat FIBA /Migdzynarodowy Zwigzek Pitki Koszykowej/

¢ Uwaga: Spetnienie w/w wymagan dotyczgcych nawierzchni nie wynika z przeznaczenia
obiektu do rozgrywek migdzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania
przez wykonawcéw — oferentéw produktéw zamiennych o niskim standardzie. Wymaga si¢
aby do dnia sktadania wniosku materiatowego, opisang powyzej certyfikacje uzyskat
producent oferowanej nawierzchni.

Podtoga - caly system jako komplet /konstrukeja + wyktadzina/ musi posiadac:

- Dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ systemu podiogi z normg EN 14904

- Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogieri — Cfl-s1

- Dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancjg producenta, wymaga si¢ dostarczenia
autoryzacji producenta oferowanej nawierzchni, wystawionej na przedmiotowy obiekt oraz imiennie dla
Wykonawcy.

Ww. dokumenty nalezy dostarczyc jako zafqczniki do wniosku materiafowego.

Na odbiér koricowy nalezy dodatkowo dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
e Oswiadczenie producenta o klasie drewna uzytego na konstrukcje legarowang
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e Inne prawem wymagane dokumenty

10.0. tACZNIK

Projektuje sie tacznik miedzy istniejgca szkotg a projektowang hala sportows. tgcznik taczy oba
budynki na poziomie parteru. Sciany fundamentowe tacznika - bloczek betonowy gazobeton +
styropian ekstrudowany gr.15 cm, $ciany nadziemne gazobeton gr. 24 cm + styropian grafitowy
20 cm. Stropodach zelbetowy z okapami szer. 50 cm, spadki potaci wykona¢ w warstwie
ocieplenia (styropian skosowany) min. 20 cm. Posadzka pfytki graniotogres, stolarka
aluminiowa profil ciepty.

PROJEKTANT



11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wysokosé / liczba kondygnacji / powierzchnie:

POW. ZABUDOWY HALI SPORTOWEI byto 2220,24 m? jest 2011,73 m®
POWIERZCHNIA UZYTKOWA byto 2885,43 m’ jest 2618,50 m’

parter - bylo 1994,24 m? jest 1804,27 m’
pietro - bylo 891,19m?jest 814,23 m*

KUBATURA byto 23 889,78 m®jest 21 646,21 m’
WYSOKOSC DO KALENICY DACHU 11,96 m

LICZBA KONDYGNACIJI NADZIEMNYCH 2- PARTER | PIETRO

NACHYLENIE GEOWNYCH POtACI DACHU 10 %, 5%

TECHNOLOGIA tradycyjna, murowana

Lokalizacja:

Miejscowos¢ Lipka , gmina Lipka , powiat zfotowski, dziatka nr 121/7, ul.Szkolna 6

Budynek w zakresie projektowanym ze Scianami zewnetrznym , ktdre na powierzchni ponad 65%
posiadajg wymagang klase odpornosci ogniowej jak dla scian zewnetrznych.

Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogien.

Lokalizacja wzgledem granic dziatek zabudowanych:

— Budynek w zakresie projektowanym ze scianami w odlegtosci ponad 4m od granic dziatki budowlanej.
— Do granic dziatki budowlanej za ktéra znajduje sie dziatka drogowa , odlegtosci nie normowane.

Lokalizacja wzgledem obiektow sasiednich, z elementdw nie rozprzestrzeniajgcych ogien:

— Do écian zewnetrznych budynku szkoly poza opracowaniem ze strefami pozarowymi
zakwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL | w budynku niskim, od sciany oddzielenia
przeciwpozarowego odlegtosci nie normowane. Od czeéci $cian usytuowanych pod katem 90st , nie
bedgcych elementem oddzielenia przeciwpozarowego zachowano co najmniej 4m .

— Pomiedzy czesciami budynku prowadzone $ciany oddzielenia przeciwpoiarowego od fundamentu
do przekrycia dachu , taktowane jako odrebne budynki.

— Pozostata zabudowa na dziatkach sasiednich z budynkami zakwalifikowanymi do kategorii zagrozenia
ludzi z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogier — ponad 8m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Nalezy przewidywac¢ obecnos¢ réznorodnych materiatow, gtownie zaliczanych do grupy pozarowej A
(materiaty state pochodzenia organicznego) i B { materiaty state topigce sie).

Nie przewidywane stosowanie materialéw niebezpiecznych pozarowo.

Pozostate materiaty palne wystepujace w budynkach to:

— drewnoi plyty drewnopochodne —temp. 300°C,

skdra i guma - temperatura zapalenia od 340°C do 400°C,

tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200°C do 400°C.

papier - temperatura zapalenia od 230°C do 260°C,

tkaniny - temperatura zapalenia od 180°C do 300°C.

l
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Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagroZenia ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich
przyjeta, kwalifikuje sie do wtasciwej kategorii zagrozenia ludzi.
Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
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Pomieszczenia gospodarcze i techniczne funkcjonalnie zwigzane z pomieszczeniami ZL posiadaé bedg
gestoét obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m®.

Kategorie zagroienia ludzi, przewidywang liczbe osdb na kaidej kondygnacji i w poszczegdlnych
pomieszczeniach:

Pomieszczenie sali sportowej z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 200 oséb
jednoczesnie z widownig na 278 osob

Klasyfikacja pozarowa: kategoria zagrozenia ludzi ZL .

Pozostate pomieszczenia z mozliwoscig przebywania do 50 oséb jednoczesnie statych uzytkownikow
budynku.

Pomieszczenia techniczne , gospodarcze i szatnie oraz sanitariaty , nie przeznaczone na pobyt ludzi
z mozliwoscia przebywanie do 2 godzin w ciggu doby tych samych oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowad
wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Podziat na strefy pozarowe :

Strefe pozarowg stanowi budynek albo jego cze3¢ oddzielona od innych budynkéw lub innych czesci
budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego badz? tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie
mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkow.

Podziat na strefy pozarowe :

Strefa pozarowa | (projektowana): zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, w budynku
z dwiema kondygnacjami nadziemnymi, niskim, gdzie strop nad pierwsza kondygnacja na wysokosci
ponizej 9m. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej do 8000m?.

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,B”.

— Gtowna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R120

— Konstrukcja dachu , belki klejone i taczniki spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej R30

— Strop z jego elementami konstrukcji pionowej podtrzymujacej , spetnia wymagania klasy odpornosci
ogniowej REI 60,

— Sciany zewnetrzne spetniaja wymagania klasy odpornoéci ogniowej EI60 na powierzchni ponad 65%
powierzchni $cian ( 063i), w zakresie paséw miedzykondygnacyjnych o szerokosci wymaganej co
najmnujen0,8m, z powyiszego zwolnione elementy Scian zewnetrznych w pomieszczeniu holdw i
pionowych oraz poziomych drog komunikacji

— Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI30.

— Przekrycie dachu speinia wymagania klasy odpornosci ogniowej RE30 , na bazie przekry¢ dachowych
warstwowych w systemie spetniajgcym ww. wymagania . W przekryciu dachu nie wystepujg palne
izolacje cieplne, ocieplenie wetna mineralna .

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetnia¢, wymagania zgodnie

z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia WT / Dz.U z 2015 nr 1422 ze zm. /.

W przypadku &cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko

z oktadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:

— nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia zaréwno
przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zzewnatrz budynku,

Fat
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Elementy oddzieler przeciwpozarowych:

Pomiedzy budynkiem projektowanym a budynkiem istniejacym w wymaganej klasie odpornosci

oghiowej ,,B":

— $ciany wewnetrzne i zewnetrzne , pomiedzy istniejgcym budynkiem a projektowana rozbudowa/
oznaczone w czesci rysunkowej/ , prowadzone od fundamentu do przekrycia dachu budynku, spetnia
wymagania klasy odpornosci pozarowej REl 120. Z dopuszczalnymi wypetnieniami materiatem
przepuszczajgcymi Swiatfo o klasie odpornosci ogniowej EI60 na powierzchni do 10% powierzchni
éciany oddzielenia przeciwpozarowego. W écianach drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI60. Sciany
przylegaja do 2m pasa sSciany elewacyjnej z klasa odpornosci ogniowej EI60 z materialéw niepalnych.

Uwaga: elementy oddzieleri przeciwpozarowych z materiatéw niepalnych . Sciany oddzielen
przeciwpozarowych prowadzone od fundamentéw do przekrycia dachu. Odrebne strefy poZarowe
traktowane jako odrebne budynku.

Uwaga: dach projektowanego tacznika przylegajacy do $ciany z oknami w budynku szkoty ponad nim
o klasie odpornosci ogniowej R30 dla konstrukcji i RE30 dla przykrycia z elementéow nie
rozprzestrzeniajgcych ognia.

Uwaga: Przepusty instalacyjne prowadzone w elementach oddzieleri przeciwpozarowych , naleiy
zabezpieczy¢ klapami przeciwpozarowymi lub innymi zabezpieczeniami o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego EI 120 lub EIS 120 dla przewodow wentylacyjnych.
SzczegOty rozwigzan nalezy zawrze¢ w projektach branzowych poszczegdlnych instalacji w porozumieniu
z autorem projektu architektonicznego i Rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uwaga: klapy naswietla dachowe w potaci dachu w odlegfosci ponad 5m od scian oddzielenia
przeciwpozarowego.

Wydzielenia pozarowe:

— pom. techniczne wydzielone Scianami i stropami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej El 60
oraz stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamknieta drzwiami EI 30 .

Uwaga: Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w 3cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E160 lub R E 160,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowegeo, powinny mie¢ klase odpornoici ogniowej
(EI 60) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne w scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EIS 60
wymagana dla elementu wydzielanego.

Przygotowanie do dziatan ratowniczo — gasniczych:

Droga pozarowa :

Do budynku projektowana droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne ul. Bukowa.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umoiliwiajgca dojazd o kaidej porze roku pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej do strefy pozarowej. Dopuszczalny nacisk na os co najmniej
100 kN (kiloniutonow). Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowe] wynosi co najmniej
11 m.




Odlegtosc krawedzi drogi pozarowej od $cian budynkéw w granicach od 5- 15 m.

Drogi pozarowe o utwardzone] nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kaidej porze roku pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej. Dopuszczalny nacisk na o$ co najmniej 100 kN (kiloniutondw).
Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej 11 m. Plac manewrowy
p.poz. o wymiarach 20x20 cm.

Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej wynosi 3,5m. Zapewnia sie utwardzone dojscie z drogi
pozarowej do wyjscia ewakuacyjnego z budynku o szerokosci co najmniej 1,5m i dtugosci do
30m do budynku.

Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru :

Wymagane 20 dm3/s.

Z dwéch projektowanych hydrantdw co najmniej DN 80, w odlegtosci nie przekraczajacej 75m hudynku
dla blizszego i 150m dla kolejnego.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drog i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach,
przy zachowaniu odleglosci:

— od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

— od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

— od sciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajnosé nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla srednicy nominalnej DN 80, powinna
wynosi¢ co najmniej 10 dm3/s.

Ewakuacja.

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Pomieszczenia sanitarne
i techniczne , nie przeznaczone na pobyt ludzi.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamkniete drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen uiytkowanych przez ponad 3 osoby o szerokosci 0,9m w Swietle
oécieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysokosé drzwi ewakuacyjnych w swietle
oscieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydiowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym
o szerokosci 0,9m.

Pomieszczenie sali sportowej , z dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi oddalonymi od siebie ponad 5m.
Drzwi z pomieszczenia otwierane na zewhatrz.

taczna szerokosci drzwi wymagana to 1,8 m / ewakuacja do 300 osob/ realizowane na bazie dwdch
wyjs¢ ewakuacyjnych o szerokosci 1,8m kazde .

Pozostate pomieszczenia przeznaczone do przebywania do 50 i powierzchnig nie przekraczajaca 300m?
z wymaganymi pojedynczymi wyjsciami ewakuacyjnymi. Kierunek otwierania drzwi z pomieszczen
dowolny.

Drzwi z pomieszczen na zewnatrz o szerokosci w Swietle co najmniej 0,9m.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowe]j zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1, nie przekracza dopuszczalnych 40 m , w pomieszczeniach o wysokosci nie przekraczajgcej 5m i 50m
o wysokosci ponad 5m. Ewakuacja prowadzona fgcznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.
Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Schody z antresoli widowni w pomieszczeniu Sali sportowej /w ramach przejscia w pomieszczeniu/
zelbetowe o klasie odpornosci ogniowej R60 . Szerokos¢ biegow 1,2m i spocznika 1,5m do ewakuacji .

Z widowni dla 278 oséb ewakuacja prowadzona schodami wewnetrznymi w pomieszczeniu w ramach
przejicia ewakuacyjnego .

Drzwi z budynku o szerokosci 2,0 w Swietle, z jednym nie blokowanym skrzydtem drzwiowym o
szerokosci co najmniej 0,9m.

W strefie pozarowej dopuszczalna diugosé dojsé ewakuacyjnych nie przekracza 10m w jednym kierunku
ewakuacji lub 40m dla krotszego i 80m dla diuzszego we wielu kierunkach ewakuacji gdy sie nie krzyzujg
i nie pokrywajg Korytarze ewakuacyjne o szerokosci minimalnej 1,4m /do ewakuacji do 200
poszczegdlnymi odcinkami/ i wysokosci co najmniej 2,2m przy dopuszczalnym lokalnym obnizeniu tej
wysokosci do 2,0m na odcinku nie przekraczajacym 1,5m na odcinku do 10m. Drzwi z pomieszczen na
drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu , nie zwezajg szerokosci drog ewakuacyjnych lub sg



wyposazone w samozamykacze.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej EI 15.

Poziome drogi ewakuacyjne, dzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o dtugosci nie
przekraczajgcej 50m

Oswietlenie ewakuacyjne:

Wymagane dla Sali sportowe] jako oswietlenie przestrzeni otwartej pomieszczer dla ponad 200 osob.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataé przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego.

Na widowni wymagane oswietlenie przeszkodowe — zasady wyposazenia wedtug odrebnego
opracowania branzowego , ktéry wymaga zaopiniowania pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe;j.

Poziomych drogach ewakuacyjnych nie posiadajacych oéwietlenia naturalnego.

W innych pomieszczeniach nie wystepujg czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia spowodowaé
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a takie znaczne straty materialne.
Pomieszczenia nie wymagajg oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczeristwa.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagar w tym
zakresie,

Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego

W pomieszczeniu Sali sportowej , stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykiadzin podtogowych jest zabronione.
W pomieszczeniu nie wystepuja podtogi podniesione powyzej 20 cm powyzej posadzki.

Pomieszczenie antresoli z widownig przeznaczone dla wiecej niz 100 oséb, w ktérym miejsca do

siedzenia sg ustawione w rzedach, powinny mie¢:

1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz nie wydzielajagce produktdw rozktadu i spalania,
okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Norma dotyczacg badan wydzielania produktow
toksycznych; okreélenie trudno zapalny przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom, ktére nie ulegaja
postepujgcemu tleniu i spalaniu pfomieniowemu w warunkach okreslonych Polska Normg dotyczaca
badania zapalnosci mebli tapicerowanych,

2) szerokosc przejs¢ pomiedzy rzedami siedzend nie mniejszg niz 0,45 m, przy czym odlegltosé te nalezy
ustala¢, biorac pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen,

3) liczbe siedzen w rzedzie nie wigkszg niz 16 pomiedzy przejsciami oraz 8 w rzedzie przyéciennym, przy
czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem
zwigkszenia odstepu miedzy rzedami siedzern o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio
powyzej 16 lub §,

4) szerokos¢ przej$¢ komunikacyjnych nie mniejszg niz 1,2 m przy liczbie oséb do 150, a przy wiekszej
ich liczbie szerokos¢ te nalezy zwiekszy¢ proporcjonalnie 0 0,6 m na 100 oséb,

5) rzedy siedzen lub fawek trwale umocowane do podiogi albo siedzenia sztywno faczone ze soba
w rzedy oraz miedzy rzedami.

Stosowanie w pomieszczeniu Sali sportowej trybun rozktadanych teleskopowych dla statych
uzytkownikéw pomieszczenia w przypadku organizowania zaje¢ sportowych wymagajacych ich uzycia,
wymaga aby takie trybuny spetniaty wymagania Polskiej Normy , dla trybun rozktadanych.

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wplywem ognia. Wymaganie to nie dotyczy mieszkan.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by zabezpieczone przed mozliwoscia
zapalenia lub zweglenia.

W przypadku stosowania materiaiéw wykoriczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach,
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zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktdérych
wtasciwoici okreélone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci
i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:
1) tiz4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.

Stosowanie w pomieszczeniach dla ponad 50 osob , tatwo zapalnych przegrod, statych elementow
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.
Budynek oznakowad zgodnie z Polskimi Normami .

Wyposazenie obiektu w gasnice:

Jedna jednostka masy érodka gaéniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gaénicach powinna przypada¢ na
kazde 100 m* powierzchni wewnetrznej.
Szczegdty wyposazenia iloSciowego i jakosciowego w Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego.

Instalacje i urzadzenia przeciwpoiarowe.

Do wewnetrznego gaszenia pozaru

— hydranty 25 z wezami pétsztywnymi, obejmujgce zasiegiem powierzchnie kondygnacji podstawowej
i antresoli . Lokalizacja na rzutach.

Hydranty wewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen.

Zawory odcinajgce hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,3510,1 m od poziomu podtogi.

Minimalna wydajnosé poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosié dla hydrantu;

25:1,0dm3/s.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane:

1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;

2) jako przewody rozprowadzajace, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach budynkéw

wielokondygnacyjnych.

Przewody instalacji, z ktdrej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatow palnych,

powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty

wewnetrzne, powinny wynosic¢ co najmniej DN 25 — dla hydrantéw 25.

Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie obejmuje cata powierzchnie chronionego budynku, strefy

pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,

2) efektywnego zasiegu rzutu praddw gasniczych: 10 m , w budynku z jedna kondygnacja nadziemna.

Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniaé wydajnosé okreslong dla

danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy

i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajacym nie

powinno przekraczac 1,2 MPa,

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo3$¢ jednoczesnego poboru wody

na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sgsiednich hydrantow

wewnetrznych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zasilana z sieci wodociggowej , wykorzystywanej do celéw

przeciwpozarowych.

Uwaga: Szczegétowe rozwigzania dla sieci wewnetrznej hydrantowej w odrebnym projekcie urzadzenia
przeciwpozarowego. Projekt wymaga zaopiniowania przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Stosowanie budynku systemu sygnalizacji poZarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie wymagane.
Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych zapas Srodka
gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru — nie wymagane.



Stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — nie wymagane

Stosowanie diwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczeristwa osob przebywajacych w budynku,
nadawanych automatycznie — nie jest wymagane,

Instalacia odgromowa - wymagana, wg odrebnego projektu branzowego.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu: wymagany.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien byé umieszczony w poblizu gléwnego wejscia do obiektu
lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zataczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwoérczego, z wyjatkiem Zrodia
zasilajacego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiatfowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami
kablowymi”, stosowane w systemach =zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez
czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotdéw kablowych w zakresie ciggtosci
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego
sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej
Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe].

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzeri alarmu pozaru, odwietlenia awaryjnego i tacznosci
powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewoddéw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastagpita
przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami
elementéw budynku lub wyposazenia.

Oswietlenie ewakuacyine:

Wymagane dla Sali sportowe] jako oswietlenie przestrzeni otwartej pomieszczeri dla ponad 200 os6b.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku os$wietlenia
podstawowego.

Na widowni wymagane oswietlenie przeszkodowe - zasady wyposazenia wedlug odrebnego
opracowania branzowego , ktory wymaga zaopiniowania pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej.

Poziomych drogach ewakuacyjnych nie posiadajgcych oswietlenia naturalnego.

W innych pomieszczeniach nie wystepujg czynniki moggace w przypadku zaniku napiecia spowodowaé
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie $rodowiska, a takze znaczne straty materialne.
Pomieszczenia nie wymagajg oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczeristwa.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym
zakresie.

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z ozdobnym projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeri
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do uZytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich
dla danego urzqdzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc ich dziatania .

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowe]j, elektroenergetycznej, odgromowe;j:

Ogrzewczej na pelet: kottownia na paliwo state - pelet

Szczegodly rozwigzan instalacyjnych w dokumentacji branzowej.

Przewody lub obudowa przewoddw spalinowych powinny spetniaé wymagania okreélone w Polskiej
Normie dotyczgcej badar ogniowych matych kominow.

e
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii stanowigcych jego
state wyposaZenie budowlano-instalacyjne z wydzieleniem mocy urzadzen stuizcych do celéw
technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem obiektu

Bilans mocy zainstalowanych urzgdzen elektrycznych — 25 kW
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania — 350630,1 MJ/rok

W stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze lub chtodnicze - wiasciwosci cieplne
przegrod zewn., w tym Scian petnych oraz drzwi a takze przegrod przeiroczystych i innych.

Przegrody budowlane odpowiadaja wymogom izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom
okreslonym w Rozp. Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013r,, poz. 926 - zmieniajagcym Rozp. Ml z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z poin.
zmianami):

—  4ciana zewnetrzna | U=0,17 W/m?< 0,23 W/m?
— éciana zewnetrzna |l U=0,18 W/m* < 0,23 W/m?
— dach, stropodach U=0,16 W/m? < 0,18 W/m?
— okna, drzwi balkonowe U=1,00 W/m’< 1,10 W/m*
— drzwi zewnetrzne wejsciowe U=1,40 W/m?< 1,50 W/m?

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen majgcych wpltyw na
gospodarke cieplng obiektu budowlanego

— sprawnoé¢ cieplna kotta -95%

— sprawnos¢ przesytania ciepta — 95 %

— sprawnosc regulacji systemu grzewczego —93 %

—  sprawnosé wykorzystania ciepta —97 %
Dane wykazujgce, Ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg
wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Wskaznik EP jest mniejszy od wartosci granicznych okreslonych w Rozp. Ministra Infrastruktury,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r., poz. 926 - zmieniajgcym Rozp. Ml z dnia
12 kwietnia 2012r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami):

—  Wskaznik E uzyskany na kubature ogrz. 12,82<Ep=18 MJ/m>rok
—  Wskaznik E uzyskany na powierzchnie ogrz. 92,65<Ep=130 MJ/m*rok
—  Wspétczynnik A/V 0,14

Podioga na gruncie ogrzewanych pomieszczen ma wykonang izolacje cieplng z materiafu
izolacyjnego oporze cieplnym 4,28 > 2,2 m*K/W

Grubosé izolacji cieplnej przewoddw rozdzielczych komponentow instalacjach c.o. i c.w.u. spelnia
wymagania okre$lone w w/w Rozporzadzeniu.

Pole powierzchni AO okien i przegrad szklanych i przezroczystych spetnia wymogi okreslone w w/w
Rozporzadzeniu.

Wspétczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej okien i przegrdd przeiroczystych gc = 0,30 <
0,50

Warunki dotyczace powierzchni kondensacji pary wodnej spetniajg wymagania PN-EN ISO
13788:2003 tj. warunek fRsi> fRsi max jest spetniony:

—  wartoéé wspéiczynnika temperaturowego $ciany zewnetrznej fo, = 0,946 [W/ m?K],

—  warto$é wspétczynnika temperaturowego dla miesigca krytycznego fxe = 0,583 [W/ m*K];
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto:

W stosunku do budynku przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktorych
zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze Zrddet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci,
gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze Zrodet odnawialnych, w rozumieniu
przepisow Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta.

Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie:

System zaprojektowany System alternatywny
it systemy Sys’Fem ogrzewanta: System ogrzewanla:
kociot olejowy ogrzewanie elektryczne
Roczne koszty eksploatacyjna
18545,00 ,
[PLN/rok] 32592,60
EP
7
[kWh/rok] 57180 57180
EP
[kWh/m?rok] 3 36
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie Nizsze koszty eksploatacyjne | Wyisze koszty eksploatacyjne

W analizowanym przypadku ze wzgledu na potozenie nie sg dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci zastosowania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto. Na tym terenie nie mozna zastosowac energii
wiatru, nie ma takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej
i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego

lub blokowego ogrzewania. Wprowadzanie innych Zrodet ogrzewania nie jest uzasadnione
ekonomicznie.
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