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Lipka, dnia 24.08.2020 r.
ZP.271.BHWS.1.21.20

OFERENCI

Dotyczy: Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na Budowe
hali sportowej wraz z lacznikiem do szkoly podstawowej w Lipce, ul. Szkolna, dzialka
nr ewid. 121/7

Odpowiedzi na zapytania:

Zapytania:

1/Prosze o uzupetnienie rysunkow szczegdlowych, oraz zestawienia materialowego na
dzwigary dachowe i ptatwie wykonane z drewna klejonego.

Odpowiedz:
Szczegoty wg rysunkow nr 4 i 4a.

2/Brak zestawienia murlat i belek okapowych z ksztalttownika stalowego.

Odpowiedz:
Zestawienie murtat i belek okapowych wg rysunku nr 4.

3/Dokumentacja projektowa przekroj B-B nr. 4 dach nad salg gimnastyczng
wyszczegolnia materialy do wbudowania a mianowicie :

Membrana przeciwwilgociowa 5 cm

-wetna mineralna twarda 250 cm

- blacha trapezowa TR135x1,2 136 cm

Prosze¢ o wyjasnienie czy nie nastgpita pomytka w oznaczeniu grubosci
Odpowiedz:

Natapiata pomytka — btad pisarski, miara w ,,mm”.

4/W przedmiarze robot Elem 5 Strop, trybuny schody w pozycji 47 schody zelbetowe
dodatek za kazdy 1 cm grubosci przy krotnosci 12 podana ilo$¢ razem wynosi 10,920 m2
a powinno by¢ 239,761 m2 /tak jak w pozycji 46/

Odpowiedz:
Przyja¢ zgodnie z projektem budowlanym i rysunkami.

5/W przedmiarze robdt Elem 5 Strop, trybuny schody w pozycji 53 Ramy gorne i ptatwie


http://www.gminalipka.pl/

podana ilo$¢ drewna wynosi 3,961 m3 , a po przeliczeniu ilosci drewna powinno wynosic¢
11,757 m3.

Odpowiedz:
Przyja¢ zgodnie z projektem budowlanym i rysunkami.

6/ W przedmiarze robot Elem 5 Strop, trybuny schody w pozycji 52 murlaty z ksztattownika
stalowego, oraz pozycja 54 montaz konstrukcji klejonej, podana ilos¢ murtaty jako 1 kpl.,
oraz montaz konstrukcji klejonej podana ilos¢ jako 1 kpl.

Pytanie dotyczy:

- czy murlaty z ksztattownika metalowego nalezalo by okresli¢ jako ilo§¢ w mb, lub kg

-czy montaz konstrukcji klejonej nalezato by okresli¢ jako ilo$¢ dzwigarow w szt lub w m3 z
opisem

szczegotowym dostawy materialu z uwagi na gabaryty nienormowane

Odpowiedz:

Sposob okreslenia ilosci murtat z ksztaltownika stalowego oraz montaz konstrukcji klejonej
nalezy przyja¢ wg wlasnego uznania tj. moze by¢ w ,,mb” lub ,,kg”.

Montaz konstrukcji klejonej moze by¢ podany w ,,Szt.” Lun ,,m3” z uwzglednieniem dostawy
gabarytow nienormowanych.

7/Przedmiar robdt nie zawiera belek okapowych Boi 100x100x5 , ktére wystepuja w
dokumentacji rys. nr.4 rzut wi¢zba dachowa

Odpowiedz;

Belki okapowe Bol 100 x100 x 5mm — 100 szt. Dtugos$¢ 103 cm zostaly okreslone na rys.
nr 4 zataczony do odpowiedzi na zapytania.

Drewno klejone klasy ,,GL28H”

8/Prosz¢ o doktadne opisanie ,i podanie rodzaju sufitu podwieszanego , czy tylko sufit
podwieszany z ptyt G-K , lub sufit segmentowy z plyt 60x60 x2 cm zwyktly czy sufit
segmentowy wygtuszajacy, lub w rozbiciu na poszczegdlne czesci sufitu.

Odpowiedz:
Sufit podwieszany z ptyt G.-K. Rodzaj ptyt G-K. z uwzglednieniem pomieszczen
mokrych.

Z powazaniem:
/-1 mgr Przemystaw Kurdzieko
Wojt Gminy Lipka



