2 X papa zgrzewalna

styropapa (styropian skosowany) 20-44 cm

folia paroprzepuszczalna

strop zelbetowy 12 cm

tynk 1,5 cm ‘
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Strézewo, dnia 21.08.2020 r.

T TP A Gmina Lipka

ul. Kosciuszki 28

! e

% o 77-420 Lipka

Zapytania

Dotyczy zadania pn.: : ,, Budowa hali sportowej wraz z tgcznikiem do szkoly podstawowej
w Lipce, ul. Szkolna, dziatka nr ewid. 121/7”

1. Zapis z cz. opisowej do projektu dot. centrali C2 - sala gimnastyczna:
u--. DO czerpni min 40 cm nad potacig dachu, montaz w odlegtoéci wiekszej niz 6
cm od wywiewek kanalizacyjnych oraz 10 m w rzucie poziomym od wyrzutni
dachowych..” hilbel poitammi led
Czego dotyczy ten zapis, skoro na projekcie jest czerpnia $écienna ??

2. Centrala C2 opis sposobu nawiewu i wywiewu:
«--Nawiew powietrza wentylacyjnego do pomieszczen nastapi za pomocg dysz
dalekiego zasiegu z sitownikami i mozliwoscig regulacji kata nawiewu. Natomiast
wywiew za pomocg kratek wywiewnych w wykonaniu specjalnym dla sal
sportowych...”
Z czesci rysunkowej wynika, ze nawiew i wywiew realizowany jest przez
anemostaty, natomiast z przedmiaru wynika, ze nawiew i wywiew jest
realizowany przez anemostaty kwadratowe typ E 0 obwodzie do 1200 mm
/7‘3”3 ‘/'Llij ’?’,"3*!,7 € /q_/i Pen - }/g,’{i,{‘;.b- ')z,_/»’cm’/‘i
3. Centrala C1 opis sposobu nawiewu i wywiewu:
«.. Nawiew i wywiew powietrza wentylacyjnego z pomieszczen nastgpi za pomocg
sufitowych prostokatnych nawiewno-wywiewnych kratek
Z czesci rysunkowej wynika, ze nawiew i wywiew realizowany jest przez
anemostaty, natomiast z przedmiaru wynika, ze nawiew i wywiew jest
realizowany przez anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm
77U Y /7 Py ¢ / M T Pupleenten &2
4. Brak jest rowniez danych w temacie kurtyn powietrznych (moc, rodzaj).
S b/ elileyer
Prosze o uzupetnienie danych oraz o wyjasnienie niescistoéci.

Z powazaniem:

Stawomir Lisiewicz

Zaklad Produkcyjno-Handlowo-Ustugowy Siawomir Lisiewicz
Shdewo 36, 64-800 Chodzies
NIP 764-101-17-39, REGON 570114793
Adres biura: ul. Jogielionska 24k, 64-800 Chodzie?
tel./fux +48 67 284 75 09, c-mail: biurc@lisiewicz.net



Strozewo, dnia 14.08.2020 r.

Gmina Lipka
ul. Kosciuszki 28

77-420 Lipka

Zapytania

Dotyczy zadania pn.: : ,, Budowa hali sportowej wraz z lgcznikiem do szkoly podstawowej
w Lipce, ul. Szkolna, dziatka nr ewid. 121/7"

1. Prosimy o zamieszczenie szczegétowych rysunkéw z zakresu konstrukcji oraz
projekt wykonawczy arch1tekt0n1c:zny W tym szczegolme
- rzuty stropow Wy L Ll el f7ULy tem ’f’ f
- przekroje trybun .~

- zestawienie stolarki oklenneg drzwmzv{e{:la Eg}kerm oraz ich parametry F oF 4 /./ i
- zaluzje okienne wraz z parametrarm (Y H‘"‘-““” b it g )7//' /iﬂ 55 é/
- szyb windy: wymiary, materialy 72077 el i_i_;;;f o | il T
- balustrady, grubo$¢ szkla, czy wszystkie balustrady szklane? v

7 - sufity podwieszane, parametry |~
- oktadziny scienne akustyczne, ilosci, parametry
- wycieraczki, parametry, wymiary f)m?fl .

W Ao Bre TR

- Scianki przesuwne, wymiary, parametry Wiy th/cf [éc éﬁ/f““/

- daszki szklane, projekt, materiaty W/ﬁ/- r2edean zﬁu).aﬁ;,,‘ff,,,x;sg 5¢ , 52klo /@4,.:5 LA

/ 7/&«,1/4(_{:{“ ﬁé/:’,/?‘ /iuu(/z
- membrana dachowa, parametry 2C & /5l Kt Erilrtn EF

gruboc ¢ § vum
2. Jakg grubos$¢ styropianu eIewachneg )[zastosowac Rézne grubosm w opisach i na
Vs B
rysunkach /{// PV fDe Bt 7/) 702 2 C:?/)?c/@ e 2 Cpr

;

200 2200 L4

3. Narysunku nr 7, przekrdj BB jako izolacje dachu nad zapleczem wpisano styropian
skosowany. W opisie do przekroju ujete sg rozne inne materiaty (welna gr 25 cm,

blacha, papa, deski). Jakie materla}y przyjqc do wyceny? S77%2 szl pael 5
/ '/)ﬁg 72 Ear7 :.//)4/ 7 f/?//w’y' (771//7 /,%/j/“’ Ry S e o /“74’{//

4. Prosze o zmiang zapisu 3.4 pkt b SIWZ na zapis: ~Wykonawca udzieli Zamawiajacemu
rekojmi za wady wykonanego przedmiotu zaméwienia, w tym wbudowane materiaty oraz

7%{-'."//7:;" 77

Zakiad Produkcyjno-Handiowo-Usiugowy Stawomir Lislewicz
Strézewo 36, 64-800 Chodzie?
NIP 764-101-17-39, REGON 570114793
Adres biura: ul, Jagieilonska 26b, 64-800 Chodzie?
tel./fax +48 67 284 75 09, e-mail; biuro@lisiewicz.net



[Whpisz tekst]

zamontowane urzadzenia zgodnie z gwarancja producenta liczac od podpisania protokotu
odbioru koncowego”

Gwarancja na materiaty budowlane oraz urzadzenia powyzej 60 m-cy jest w wielu
przypadkach niemozliwa do uzyskania lub wiaze sie z dodatkowymi kosztami zwigkszajac
tym samym znacznie warto$¢ oferty. Wykonawca zatem zmuszony Jest przyjac¢ do oferty
dwukrotnie wyzsze ceny materialow i urzadzen.

5. Proszg o wyjasnienie lub tez korekte zapisu punktu 14 ppkt b) wskazany okres rekojmi ma
by¢ nie krétszy niz 60 m-cy a Zamawiajacy wskazuje, iz

»(...) W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze okres
odpowiedzialnosci z tytuhu rekojmi za wady w wykonanych robét i zamontowanych urzadzen
krotszy niz 36 miesieey, Zamawiajacy odrzuci oferte Wykonawcy jako niezgodna z trescig
SIWZ.

6. Prosimy o jednoznaczne wskazanie na jakg kwote zgodnie z projektem umowy nalezy
ubezpieczy¢ budowg, poniewaz Wykonawca musi prawidtowo skalkulowaé¢ wartosé
ubezpieczenia w ofercie. Wskazano § 12 ppkt. warto$é nie nizsza niz 1 min.

7. Ze wzgledu na przyjete powszechnie przez zaktady ubezpieczen warunki uzyskania
Gwarancji usunigcia wad i usterek na okres 84 m-cy niemozliwym jest uzyskanie gwarancji w
formie gwarancji ubezpieczeniowej na okres 96 m-cy. Zamawiajacy ogranicza zatem
konkurencyjne przygotowanie oferty dla wszystkich podmiotdéw spetniajacych warunki
udzialu w postepowaniu.

Z powazaniem:

Stawomir Lisiewicz

Pian BIOZ - Termoizolacja budynkdw mieszkalnych w Wyszynach Strona 2z 2



