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OFERENCI

Dotyczy: Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na Budowe
hali sportowej wraz z lacznikiem do szkoly podstawowej w Lipce, ul. Szkolna, dzialka
nr ewid. 121/7

Odpowiedzi na zapytania:

Zapytanie nr 1
1. Wg opisu technicznego nawiew na sali gimnastycznej realizowany ma by¢ za
pomocg dysz dalekiego zasi¢gu z sitownikami z regulacja kata, a wywiew przez
kraiki z wykonaniem specjalnym dla sal gimnastycznych, Natomiast w przedmiarze
widnieje pozycja anemostat kwadratowy. Prosz¢ o informacja, ktora wersja jest
poprawna.

Odpowiedz:
Do wyceny nalezy przyja¢ zgodnie z projektem technicznym.

2. Prosze¢ o udostgpnienie zestawienia elementéw instalacji wentylacji mechaniczne;j.
Odpowiedz:
Elementy instalacji wentylacji mechanicznej prosze¢ przyjaé zgodnie z projektem i
przedmiarem lub zgodnie z proponowang technologia.

3. Prosze¢ o udostepnienie przekrojow instalacji wentylacji mechaniczne;.
Odpowiedz:
Instalacje wykona¢ zgodnie z rzutami oraz podanymi na nich rzednymi i wymiarami
kanatow.

4. Proszg o udostgpnienie przekrojow przez pomieszczenia, w ktorych majg wisie¢
centrale wentylacyjne.
Odpowiedz:
Centralne umieszczone w przestrzeni instalacyjnej nad sufitem podwieszanym wg
przekroju poprzecznego w projekcie budowlanym.

5. Czy w budynku sg wydzielone strefy ppoz? Jesli tak, to prosie o ich wskazanie oraz
okreslenie klasy odpornosci ogniowej.
Odpowiedz:
Strefy pozarowe sg wymazane w projekcie budowalnym. Obiekt hali sportowe;]
stanowi jedna strefe pozarowa.


http://www.gminalipka.pl/

6. Czy projektant dopuszcza wykonanie instalacji hydrantowej z rur obustronnie
ocynkowanych laczonych poprzez zaciskanie ksztaltek z uszczelka?

Odpowiedz:

Projektant nie dopuszcza wykonania instalacji hydrantowej z rur obustronnie
ocynkowanych taczonych poprzez zaciskanie ksztattek z uszczelka. Instalacje
hydrantowg nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowalnym.

Pytania dotyczace Lipki do GW, Elektryka

1. Brakuje rysunkow na konstrukcje pod centralg. Nie wiadomo jaka centrala, to nie wiadomo
jaka konstrukcja. Mozna to zrobi¢ bez problemu, tylko trzeba uwzglgdnié tutaj i przy robotach
budowlanych, zeby wyprowadzi¢ kotwy.

Odpowiedz:
Centrale mocowane za pomoca wieszakow stalowych w ilosci 4 sztuk. Profil kwadratowy 100
x 100 x 4 mm, przytwierdzony do sufitow za pomocg kotkéw stalowych M20, mocowanie do
konstrukcji.

2. Kurtyny elektryczne nad drzwiami sg na rysunkach elektrycznych. Rozumiem, ze bedzie
to zakres Elektryka.

Odpowiedz:
Kurtyny elektryczne nad drzwiami sg w zakresie prac elektrycznych.

3. Elektryk musi przewidzie¢ oddzielne zabezpieczenia i zasilania pod nasze centrale
wentylacyjne.

Odpowiedz:
Elektryk musi przewidzie¢ oddzielne zabezpieczenie i zasilanie pod centrale wentylacyjne.

4. Czy u elektryka widnieje zasilanie "dysz dalekiego zasiggu z sitownikami z regulacja
kata” na wentylacji?

Odpowiedz:
Zasilanie dysz dalekiego zasiegu z sitownikami z regulacjg kata na wentylacji nalezy
wkalkulowa¢ do oferty przetargowe;.

5. Trzeba zweryfikowaé wysokosci przestrzeni mi¢dz/sufitowych.

Odpowiedz:
Zgodnie z przekrojem przestrzen migdzy sufitowa wynosi ok. 1,20 m.
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