Urzad Gminy Lipka
ul. Kosciuszki 28, 77 - 420 Lipka,
(067) 266-50-41 w. 21 fax (067) 266-57-55

e-mail: gmina@Ilipka.pnet.pl, www.gminalipka.pl
ePUAP: /10wg2k41ug/skrytka

Lipka, dnia 31.08.2020 r.
ZP.271.BHWS.1.4.20

OFERENCI

Dotyczy: Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na Budowe
hali sportowej wraz z lacznikiem do szkoly podstawowej w Lipce, ul. Szkolna, dzialka
nr ewid. 121/7

Odpowiedzi na zapytania:

1. Czy Inwestor moze udostgpnié¢ przedmiary w systemie Ath.
Odpowiedz:
Inwestor udostepnit przedmiary w ath.

2. Czy w dokumentacji znajdujacej si¢ ptycie CD jest pelny zakres dokumentacji czy
tylko to samo co zostato zeskanowane i zataczone na stronie Inwestora. Na stronie
brak jest:

- dokumentacji geologicznej,

- konstrukciji,

- zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej,

- zestawienia wyposazenia Sali ujetego w pozycji 159 przedmiaru.
Odpowiedz:

Na ptycie CD jest to samo co zalaczone na stronie internetowe;j,

- dokumentacja geologiczna ,

- konstrukcja,

- zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej,

- zestawienia wyposazenia Sali ujetego w pozycji 159 przedmiaru.

Odpowiedz:

Dokumentacja geologiczna, rysunki konstrukcyjne, zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
zostaly dolaczone, zestawienie wyposazenia Sali zgodnie z opisem w projekcie 1 rzutami
kondygnacji.

3.Prosz¢ o podanie wymiarow oraz parametrow jakim powinny odpowiada¢ wycieraczki
zewngtrzne i wewngtrzne ujgte w przedmiarze w pozycjach 104 i 105.

Odpowiedz:
Wycieraczki gumowe 200x200 cm wzmocnione.


http://www.gminalipka.pl/

4. W opisie czeg$ci budowlanej brakuje strony nr 42.

Odpowiedz:
Opis czesci budowlanej strony nr 42 zostat uzupetniony

5. W opisie branzy budowlanej pkt.6 - Wykonczenie zewnetrzne, zapisano ze $ciany
zewngtrzne ociepli¢ styropianem grafitowym i wykonczy¢ plytkami klinkierowymi w
kolorze brazowym. Natomiast W przedmiarze poz. nr 154 zapisano Ocieplenie Scian
budynkow metoda lekka - tynk cienkowarstwowy. Jaki zakres prac przyja¢ do wyceny.

Odpowiedz
Do wyceny prosze przyja¢ zakres prac zgodny z projektem budowlano — wykonawczym.

6. Prosz¢ o podanie parametrow jakim powinny odpowiadaé ptytki §cienne
oraz posadzkowe.

Odpowiedz:
Parametry jakim powinny odpowiada¢ ptytki cienne oraz posadzkowe
zostaly okreslone SST.B.7.00.00 Posadzki

7. W opisie w pkt. 5 pisze ze tawy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu B 25,
natomiast w na rysunkach fundamentoéw zapisano - Beton B 20. Jaki beton nalezy przyjac

do wyceny.
Odpowiedz
Do wyceny prosze przyja¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi — Beton B25.

Z powazaniem:
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