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2.7. Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyé 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwicksze dopuszczalne wielkosci ziaren

kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Plytki podiogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwoscei plytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralnoé¢ nie wiegcej niz 1,5 mm
- mrozoodpornosc liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornosé nie mniej niz 98%
- hugoodpornosé nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugosé i szerokosé: +1,5 mm
- grubosé: 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralnos¢V klasa scieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antypoélizgowe.
Phytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupeinione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodlogowe,
kgtowniki,

t

- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
-~ dhugos¢ i szerokosé: +1,5 mm
- grubosé: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
¢) Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej.
Do wypelnienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapienne;j

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej



